
vENTAJAS  
COMPACTAS.
Menor costo de inversión. 
Menor ancho de transporte. 
La misma precisión.

SEMbRADORA - FERTILIzADORA PARA SEMILLAS GRUESAS y FINAS

. LA MISMA PRECISIÓN EN SIEMbRA . NUEvO DISEÑO DE CUERPOS SEMbRADORES 
CON CUCHILLAS DELANTERAS: MÁS COMPACTOS . MENOR ANCHO DE TRANSPORTE



La nueva línea de sembradoras PRECISA 
9000 están equipadas con los cuerpos 
de siembra desarrollados para el modelo 
PRECISA 17/70. Las cuchillas delanteras 
incorporadas a los cuerpos sembradores, 
con novedoso sistema de pivote 
vertical y horizontal, poseen un resorte 

de compresión que se complementa 
funcionalmente al resorte principal 
de cada cuerpo, beneficiando la carga 
necesaria para un óptimo mantenimiento 
de la presión sobre el terreno, mejorando 
la penetración de los órganos de corte e 
implante.

Tren de siembra directa con cuchilla delantera incorporada

Cuerpos sembradores Cuchillas delanteras

LAS NOvEDADES DE ESTE MODELO



ACCIONAMIENTOS HIDRÁULICOS SIMPLIFICADOS
Incorporando las cuchillas de corte a los cuerpos de siembra, se ha disminuido la cantidad de cilindros 
hidráulicos por módulo, reduciendo los tiempos de respuesta hidráulica en las cabeceras de los lotes, 
tanto en ascenso como descenso de sus órganos.

Sistema mecánico

Circuitos simples Trenes de siembra Marcadores

DISTRIbUIDORES DE SEMILLAS – CIRCUITOS HIDRÁULICOS

LAS UNIDADES DE SIEMbRA, COMO 
EN TODA LA GAMA DE SEMbRADORAS 
“PRECISAS”, PUEDE EQUIPARSE CON:

- SISTEMA MECÁNICO, CON     
 DISTRIbUIDORES DE GIRO HORIzONTAL,   
 PARA SEMILLAS CALIbRADAS.

- SISTEMA NEUMÁTICO “MONOSEM”, CON    
 DISTRIbUIDORES DE GIRO vERTICAL,   
 PARA SEMILLAS NO CALIbRADAS.

Sistema neumático
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – OTROS DETALLES

1 MÓDULO 2 MÓDULOS  3 MÓDULOS 4 MÓDULOS

9 x 52,5 (7 x 70) 12 x 52,5 (10 x 70) 24 x 52,5 Fijos 32 x 52,5 Fijos

10 x 52,5 (8 x 70) 14 x 52,5 (10 x 70) 26 x 52,5 Fijos 36 x 52,5 Fijos

11 x 52,5 Fijos 16 x 52,5 (12 x 70) 27 x 52,5 (21 x 70) 40 x 52,5 Fijos

12 x 52,5 Fijos 18 x 52,5 (14 x 70) 30 x 52,5 Fijos 44 x 52,5 Fijos

 20 x 52,5 (16 x 70)  

 22 x 52,5 Fijos

Otras configuraciones: consultar  

POTENCIAS ESTIMADAS, POR CADA CUERPO(**)

- Sembradora Standard (sin accesorios) : 5 a 6 HP
- Sembradora con kit  para Siembra Directa (S.D.): 6 a 7 HP
- Sembradora con Fertilización (F.):  6 a 7 HP
- Sembradora Full (S.D. + F.): 7 a 9 HP

(**) Considerar: tipo de suelo, % de humedad, accesorios agregados, 

profundidad de trabajo, % de cobertura, presión de los neumáticos.

CHASIS MODULARES ARTICULADOS: OPTIMIzAN EL COPIADO DE LOS DESNIvELES 
EN LOS LOTES A SEMbRAR. TOLvAS DE GRAN CAPACIDAD: UbICADAS SObRE 
CADA MÓDULO. DISTRIbUCIÓN UNIFORME DE PESOS y CARGAS.
COMbINACIONES PRECISA 9000

Ancho de transporte reducido

Lanza para trabajo

Uniones de módulos y estabilizadores

Ubicaciones de cuepos (a pedido)


